


Tcp x 1

Pzm x 7 Exc x 10 Lz x 1 Tac x 4

Nº721023 Nº721016/17 Nº721034 Nº721045

Nº721308

Ordena y cuenta 
las piezas y 
herrajes

Habilita una 
zona para el 
montaje

Te aconsejamos

No fuerces 
los tornillos y 
los elementos 
de montaje

Sigue paso a paso 
las instrucciones de 
montaje

Utiliza la caja de 
embalaje desplegada 
como superficie de 
apoyo



Tapa
1200x675 mm
53131/83131

Lateral izquierdo
710x550 mm
53115/361315

Lateral derecho
710x550 mm
53114/361314

Pieza trasera
1145x340 mm
53151/83151



1 El primer paso es el montaje de los herrajes

Tcp x 1Exc x 6

Tcp

Exc

Cartón para que la tapa no se estropee

Exc x 4 Respeta la dirección de las flechas (hacia fuera)
Hundir las excéntricas hasta que hagan tope en el fondo del agujero

Exc

Exc



1 El primer paso es el montaje de los herrajes

Exc x 6 Exc x 4 Tac x 4

TacExc

Exc

Respeta la dirección de las flechas 
(hacia fuera)
Hundir las excéntricas hasta que 
hagan tope en el fondo del agujero



2
Lz x 1

Girar 180º

Lz



3
La clavija simplemente apoya en la trasera

Pzm x 7 Lz x 1

Cartón para que la tapa no se estropee

Girar 180º

Lz
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